
Treppenhaus mit eingeschobenem Gäste-WC-Block – der Raum öffnet sich zapfenbandgelagert über eine Winkeltür
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Im Detail
Innenausbau

SPECIAL

Inhalt
Im Detail
Vierteljährlich stellen wir in dds einen besonders gelungenen  
Innenausbau mit seinen wesentlichen konstruktiven Details vor.  
In dieser Ausgabe: Eine Skulptur aus Holz und Stein hoch über  
der Stadt Neumarkt von Berschneider + Berschneider Architekten.

»Unser Credo bei allen Projekten:  
Architektur und Innenarchitektur aus einem Guss!«

JOHANNES UND GUDRUN BERSCHNEIDER 
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Essen und Kochen mit Ausblick: Die eichene Überreiche setzt sich als Winkel nach unten fort
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Klare Handschrift
Hoch oben über der Stadt in Neumarkt in der Oberpfalz schufen Berschneider 
und Berschneider Architekten ein Gebäude wie eine Skulptur aus Stein und Holz.

NEBEN DER Gebäudearchitektur planten die 
 Architekten und Innenarchitekten vom Architektur-
büro Berschneider und Berschneider auch den 
 gesamten Innenausbau und alle Einbaumöbel. Um-
gesetzt wurde alles, von Planung bis Ausführung, 
Hand in Hand mit den Handwerkern aus der direkten 
Umgebung von Neumarkt. Im Inneren des Gebäudes 
lassen ineinanderfließende Raumbereiche eine 
Großzügigkeit entstehen. Großformatige Öffnungen 
beziehen das besondere  Panorama über Neumarkt 
mit ein und schaffen weitläufige Außenräume mit 
 hoher Aufenthaltsqualität. 

Sorgfältig und detailliert geplante Räume und 
Grundrisse, sowie die durchgängige Verwendung von 
Eichenholz tragen zu einem behaglichen Ambiente 
bei und schaffen die besondere Atmosphäre im Haus. 

Je nach Verwendungsort wurde das eingesetzte Holz 
unterschiedlich bearbeitet und variiert in der Ober-
flächenbehandlung – es überzeugt in seiner Haptik. 

Die Innenarchitektur bestimmt die Tageslichtfüh-
rung und erzeugt spannende Aus- und Durchblicke 
im gesamten Haus. Sichtbare Leuchten sind nur 
punktuell als Akzente gesetzt. Der überwiegende Teil 
der Lichttechnik bleibt verdeckt in Möbeln, Decken 
und Wänden und lässt je nach Wunsch der Bewohner 
variable Stimmungen für die Räume entstehen. 

Markante hölzerne Lamellen
Die Lamellenfassade schützt in der Perspektive vor 
Sonne und unerwünschten Einblicken, ohne die ein-
malige Aussicht für die Bewohner einzuschränken. 
Im Haus genießt man ungestört überall das Panora-
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ma der Umgebung. Mit Schiebeflächen im Stil der 
Fassadenlamellen lässt sich auch ein Atrium nach 
 gewünschter Intimität zur offenen Terrasse schlie-
ßen, ohne den Ausblick einzubüßen. Flexible Offen-
heit im ganzen Haus, je nach Stimmung der Familie. 

Die Räume gewinnen an Tiefe durch matte Wand-
flächen aus mineralischer Spachtelung direkt auf 
 Beton und Trockenbauwänden. Den klassischen 
 Innenputz gibt es nicht. Waschtische im Elternbad 
stehen frei an der Glasfront mit grandiosem Ausblick 
schon beim Zähneputzen. Hinter den Spiegeln findet 
sich Stauraum für alle notwendigen Utensilien. 
Rundum vor den großzügigen Verglasungen steht das 
Lärchenholz der Außenlamellen als transparente, 
zweite Hülle für die Wohnflächen in den oberen Ge-
schossen. Im Außenbereich staffeln sich die  Ebenen 

nach oben in die immer privateren Bereiche. Im 
 Untergeschoss sind Hauptzugang und Gästebereich, 
im Erdgeschoss die Wohnebene und im Oberge-
schoss die Poolebene mit Saunabereich platziert. 

Die Collage der Baukörper fügt sich in den Berg-
hang. Traditionell gemauerte Natursteinfassaden in 
Kombination mit Holzlamellen und Putzstrukturen 
differenzieren die geometrischen Körper. Es ist das 
Zusammenspiel von Form, Fassade und eben den 
Materialien, das den Neubau zu einem Hingucker  
in seiner Umgebung macht. 

Die Wandscheiben der Wasch-
tischanlage im  Elternbad stehen 
frei vor der Glasfront. Die 
 Formensprache des Boards aus 
spanischem Kalkstein ent-
spricht der Gestaltungslinie der 
Überreiche der Küche
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Abgestuft sitzen die Ebenen des 
Gebäudeensembles am Hang. 

Verkleidungen aus Muschelkalk 
und Lärchenholz geben  

dem Objekt seine Charakteristik

dds-Redakteur Hubert Neumann  
gefällt der gelungene Einsatz der Materialien.  
Im Obergeschoss bei leichter, luftiger 
 Wohnatmosphäre – im Untergeschoss bewusst 
behaglich fürs Weinverkosten ausgeführt.
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Gäste WC
Ein Hauch von Sesam, Öffne dich: 

Eingeschoben ins Treppenhaus steht  
ein geölter eichener Block. Dreht  

man die in Zapfenbändern gelagerte 
 Winkeltür, erhält man Zugang  

in das dahinterliegende Gäste-WC.
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 Frontal-, Vertikal- und Horizontal-
schnitt des WC-Blocks im 1.OG
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Vertikalschnitt durch den 
Waschtischunterschrank 

im Gäste-WC des 1.OG

F
o

to
s:

 E
ri

ch
 S

p
ah

n



 O K T O B E R  2 0 1 6  /  DDS

Horizontalschnitt durch die 
Bandseite der Türanlage 
 Gäste-WC 1.OG mit Dorma 
Bodentürschließer BTS 84

Horizontalschnitt  
durch die Schlossseite 

der Tür-/Wandanlage 
 Gäste-WC 1.OG

Vertikalschnitt durch die Kochinsel mit  
der eichenen Überreiche. Darin integriert 
sind LED-Beleuchtungsbänder

Treppenanlage
Kontrastreich ergänzen sich die 

 markanten eichenen Trittstufen mit  
den filigranen, weiß lackierten 

 Stahlwangen. Zugleich scheinen die 
 massiven, geölten Stufen im  

offenen Treppenhaus zu schweben.

Vertikal- und Frontalschnitt durch 
 Treppenstufen und Wangen 
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Ansichten Küche mit Wand anlage und Küchenblock. 
 Horizontalschnitt Küche mit  integrierter Schiebetüranlage

Küche
Essen und Kochen mit Ausblick. Die eichene Überreiche 
setzt sich als Winkel nach unten fort. Der Dielenboden in 
Eiche kommt von Admonter und ist gebürstet und geölt. 
Auf dem Titelbild dieser dds-Ausgabe erkennt man  
bei Abenddämmerung die Vielfalt an eingebauten LED-
Leuchten in Theke, Wandschränken und Decke.
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Architektur, Innenarchitektur:  
Berschneider + Berschneider  
Architekten BDA + Innenarchitekten 
www.berschneider.com

Innenausbau:  
Schreinerei Karl Streb,  
www.schreinerei-streb.de 
Werthammer GmbH,  
www.werthammer.de

Schnittzeichnungen für dds:  
Planungsbüro Fink, 71679 Asperg  
carlfink@gmx.de

STECKBRIEF

Frontal- und Horizontalschnitt der frei vor der Fenster-
front stehenden Waschtischanlage des Elternbads

Elternbad 
Aufrechte Wandscheiben der 

Waschtischanlage stehen frei vor 
der Glasfront. Die Formensprache 

des Boards aus spanischem 
 Kalkstein korrespondiert mit der 

Gestaltungslinie der Überreiche der 
Küche. Der gestreckte Waschtisch-

unterschrank lagert auf schlanken 
Stahlschwertern. 

 O K T O B E R  2 0 1 6 /  DDS

Innenausbau Im Detail

Vertikalschnitt der Waschtischanlage  
mit symbolisch skizzierter  

Leitungsführung der Wasseranschlüsse
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Im Untergeschoss erwartet eine Weinstube die Gäste. Boden, Wand und Decke sind mit eichenen Naturholzdielen belegt
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Pendeltürbeschlag
Der DORMA Bodentürschließer BTS 84 
mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit 
ist ganz auf die speziellen Erfordernisse 
von Türschließern für Pendeltüren zu -

geschnitten. Er überzeugt durch seine besonders flache 
Bauform und den hieraus resultierenden optimalen 
 Einbaumöglichkeiten. www.dorma.com

PRODUKTE

Strahler Badmöbel
Die Wandleuchte SENTO VERTICALE 
von Occhio entstammt dem LED-
Leuchtensystem Sento. Modular, 
 variantenreich und sowohl für den 

Wohn- als auch für den Objektbereich geschaffen. 
Der Leuchtenkopf ist 360° drehbar, einseitig oder 
beidseitig abstrahlend und mit verschiedenen 
 Einsätzen für wählbare und werkzeuglos wechselbare 
Licht- und Farbwirkungen gebaut. www.occhio.com,

Steinplatte Elternbad
In der Natur kommt PIETRA PIASENTINA  
in unförmigen Findlingsblöcken vor. Der 
italienische Kalkstein weist eine mittlere 
bis feine Körnung auf, bei der Farbe herr-

schen Grau- und Brauntöne vor, die durch kristallweiße 
Maserungen bereichert werden. www.pietra-piasentina.de

Möbel-Schiebetürbeschlag
Der Beschlag EKU-CLIPO 15 H FS wurde 
für obenlaufende Holztüren bis 15 kg 
ausgelegt. Es ist der ideale Beschlag für 
eine verdeckte Montage mit Parametern 

wie Montage in 19 mm starken Oberboden oder stufen-
lose Höhenverstellung mit 4-Punkt-Führung. www.eku.ch

Parkett 
Eichene Naturholzböden bilden das 
Leitholz des Wohnobjektes. Verbaut 
als Böden, aber auch als Wandver -
kleidungen und als Möbelbauteile. 

 Gebürstet und geölt – hergestellt von ADMONTER.  
Der Betrieb aus dem österreichischen Admont ist  
Teil des örtlichen Benediktinerstiftes und fertigt nur 
mit Hölzern aus der Region. www.admonter.eu


