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Technik Montage

Sauger tragt man jetzt

Marktubersicht Sauger, Teil 2: Akku-Gerate bewahren sich als meist tragbare, ausdauernde
und kraftvolle Saubermacher fur die Baustelle. Sie erfullen die Anforderungen der Staubklasse L.
Akkubetriebene M-Sauger sind derzeit bei einigen Herstellern in der Entwicklung.

GEWICHT UND LEISTUNG, Durchhaltevermogen
und Handling, das sind die Kriterien, nach denen
akkubetriebene Sauger ihre Praxistauglichkeit bewei-
sen miissen - meist auf der Baustelle, aber auch im
Baustellenfahrzeug, auf dem Geriist, im Treppenhaus
des Kunden, oder zwischendurch in der Werkstatt.
Vor allem Kompaktheit und Handhabungsfreund-
lichkeit bestimmen die Entwicklung, seit die reine

Hersteller

Modellbezeichnung

Max. Leistungsaufnahme
Akku
Fernschaltautomatik
Staubklasse
Volumenstrom max.
Unterdruck max.
Filterflaiche

Schlauch Léange/Durchm.

Behaltervolumen (brutto)

Fassungsverm. Staub/Wasser

Abmessungen (L x B x H)
Gewicht
Nachlaufautomatik
Autom. Filterreinigung
Antistatik-Ausstattung
Schalldruckpegel LpA

Lieferumfang Standard

Besonderheiten

Garantie

Unv. Preisempf. zzgl. MwSt

Marktiibersicht: Mobile Akku-Sauger

Akku-Power kein Problem mehr ist: Die Technik er-
moglicht Leistungskapazititen, die denen der Netz-
gerdte entsprechen. Fiir die kontinuierliche Absau-
gung von Elektrowerkzeugen nach Staubklasse M,
wie es die BG-Vorschrift vorsieht, eignen sich die Ge-
rdte allerdings nicht - was sie auch keineswegs bean-
spruchen: Wichtig ist, dass man sie meist umgehéngt
oder als Rucksack am Korper tragen kann. Halterun-

Bosch
www.bosch-professional.com

GAS 18 V-10 L Professional
k. A.

18 V/ 4.0Ah, 5.0Ah, 6.0Ah
nein

L

34 I/sek

115 mbar

2375 cm”

1,6 m/@ 35 mm

101

6 | Staub / 6 | Wasser

442 x 334 x 364 mm

47 kg

nein

nein

nein

79 dB(A) — 80 dB(A)

Schlauch, Krimmerrohr,
Saugrohr-Set, Fugen- und
Bodenduse, Flachfaltenfilter

Ununterbrochene Saugkraft
dank Rotational Airflow,
ohne Beutel, trocken und
nass einsetzbar

3 Jahre bei Registrierung
163,51 Euro

DeWalt
www.dewalt.de

DCV 584 L-QW

300 W

230 V oder 14,4 bis 54 V
nein

L

15,9 I/sek

70 mbar
2m/@32mm

7,51

k. A.

435 x 318 x 330 mm
4,8 kg (ohne Akku)
nein

nein

nein

76 dB(A)

Saugschlauch, Fugen- und
Bodendtise, Hepa-Filter,
Airlock-Adapter

Saug- und Blasvorrichtung,
Depot fur Kabel, Schlauch u.
Dusen

Gerat: 3 Jahre bei Reg.
219,- Euro

Hilti
www.hilti.de

VC 5-A22
k. A.

22V

nein

L

35 I/sek
11,5 bar
3000 cm®
2,5m

51

3l

380 x 223 x 284 mm
5,2 kg
nein

nein

nein

70,9 dB(A)

Flachfaltenfilter trocken, 5 x
Vlies-Staubbeutel, Fugen- u.
Bodenduse, Schlauch, Trage-
gurt

Manuelle Filterreinigungsfunk-
tion

2 Jahre keine Kosten

249,- Euro

Karcher
www.kaercher.com

T9/1Bp

730 W / 400 W (Spar-Modus)
36V /7,5Ah

k. A.

k. A.

46 I/sek

207 mbar

k. A.

2,5m

9l

k. A.

420 x 325 x 381 mm
7,.2kg

k. A.

k. A.

k. A.

62 dB(A)

Akku, Schlauch, Teleskoprohr,
Vlies-Filtertlte, Waschbarer
Nylonfilter, BodendUse, Lade-
gerat

Clipsystem zur Schlauchver-
l&ngerung

k. A.
560,50 Euro

Alle Angaben sind Herstellerangaben: Stand Juli 2018
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gen fiir den Schlauch und die verschiedenen Diisen
erhdhen den Spafd beim Saubermachen. Einzig das -
grofSere und schwerere - Hybridgerét von Hilti, sieche
dds-Ausgabe 8/18, saugt auch mit Akku in der Staub-
klasse M. Mit einer neuen Generation akkubetriebe-
ner M-Sauger ist demnéchst zu rechnen: Etliche Her-
steller sind mit deren Entwicklung beschiftigt, halten
sich jedoch mit Aussagen zum Marktstart zuriick. Die
BAU im Januar 2019 darf man als erwartbaren Termin
ansehen. Bis dahin ist noch Geduld gefragt bei denen,
die durchaus einen M-Klasse-Sauger bendotigen. Alle
anderen konnen sicherlich Geld sparen mit den
Gerdten, die verfiigbar sind, denn dass die neuen
M-Modelle zum Schndppchenpreis angeboten wer-
den, ist erfahrungsgemafl unwahrscheinlich.

JORG ZINSSER, TISCHLER UND FREIER JOURNALIST

Karcher Makita Makita
www.kaercher.com www.makita.de www.makita.de
BV 5/1 Bp DVC 860 L DVC 260 Z

730 W / 400 W (Spar-Mod.)
36V 7,5 Ah Li-lon Akku

AC: 1050W / DC: 320 W 45 W

k. A. nein nein

k. A. L ohne

46 I/sek 3,6/2,1 m*min 1,5 m*/min

k. A. 24 /9 kPa 7,1 Pa

k. A. k. A. k.A.

1,5m 2,5m/ @38 mm 1m/@ 28 mm
51 k.A. k. A.

k. A. 8| Staub / 6 | Wasser 21

400 x 320 x 636 mm 366 x 334 x 368 mm 230 x 1562 x 373 mm

8,7 kg 9,2 kg mit Akkus 6,0 Ah 4,3 kg mit Akkus 6,0 Ah
k. A. ja nein

k. A. nein nein

k. A. ja ja

57 dB(A) 75 dB(A) 70 dB(A)

Mit Tragegurt in luftige H6hen: Der Metabo
Akkusauger AS 18 L PC, ohne Rollbrett

230V/2x18V;1,5-6,0Ah| 2x18V; 1,5 bis 6,0 Ah

Akku, Schlauch, Teleskop-
rohr, Vlies-Filterttite, Wasch-
barer Nylonfilter, BodendUise,
Ladegeréat

Rucksacksauger, Clipsystem
zur Schlauchverlangerung

k. A.
646,00 Euro

Schlauch, Saug- u. Hand-
rohr, Boden- u. Fugenduise,
Entsorgungssack, Textilfilter

Netz- oder Akkubetrieb
moglich, Nass- und Trocken-
betrieb

3 Jahre bei Registrierung
499,- Euro

Hepa-Filter, Filtersack-Set,
Schlauch, Handrohr gebo-
gen, Teleskoprohr, Boden-
dlse, Runddise Gummi

Rucksacksauger, Einschalt-
bedienung per Controller,
2-stufig mit LED-Arbeits-
platzbeleuchtung

3 Jahre bei Registrierung
259,- Euro

Imi

SURFACE DESIGN

Foto: Hubert Neumann

emfacher... b2
M echter...

fertige Ol.)erflach,e
ohne Spezial- Werkzeﬁg

Metabo i
www.metabo.de * kein Untersthied | zZum
AS 18 LPC riginal P .
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18 V. 2,0 bis 8,0 Ah :
nein

L

35 I/sek (am Geblase)
120 hPa; Eco: 80 hPa
3600 cm?

3m/ @27 mm

7,51

6,81

390 x 293 x 357 mm
7,4 kg

nein

nein ]
nein Produktvorteile:

72 dB(A) e fiir Wand, Boden und Decke:

Schlauch, Viiesfilterbeutel, * Verklebung mit 1- Komponen
Saug- u. Fugenduse, Trage- kleber

gurt, als Set mit 2 Akkupacks . ® schneiden mit Cuttermesser
5,2 Ah und, Ladegerat « Formate bis 2.600 x 1.000 mm:
man. Filterreinigung durch ¢ Bio-Beton-Matte: aus :nachwac
Lo, Eeoriodus senden Rohstoffen, ohne bed
fur langere Laufzeit, « ¢ liche Zusétze
Blasfunktion . ‘e mit und-ohne Fase

) » Mineralisch W|e echte's Beton'
Sauger: »XXL-Garantie«

199,- (Sauger); 449,- (Set) marktfuhrer far |m|tat|onen

www.imi-beton.com



