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Titelthema Elektrowerkzeuge

Marktübersicht: Mobile Absauggeräte

Hersteller

Modellbezeichnung

Max. Leistungsaufnahme

Fernschaltautomatik 

Staubklasse

Volumenstrom max.

Unterdruck max.

Filterfläche

Schlauch Länge/Durchm.

Behältervolumen (brutto)

Fassungsverm. Staub/Wasser

Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

Nachlaufautomatik

Autom. Filterreinigung

Antistatik-Ausstattung

Schalldruckpegel LpA

Lieferumfang Standard

Besonderheiten 

Garantie

Unv. Preisempf. zzgl. MwSt

Alle Angaben sind Herstellerangaben: Stand Juli 2018

Baier Tools
www.baier-tools.de

BSS 607M

1380 W

ja

M

74 l/sek

254 mbar

5900 cm²

4 m / Ø 38 mm

30 l

k. A.

480 x 380 x 580 mm

12,5 kg

nein

ja

ja

68 dB(A)

PES-Filter, Muffe für E-Werkz., 
Zubehör, Entleerbeutel

Nass-/Trocken-Sauger

2 Jahre bei Registrierung

644 Euro zzgl. MwSt.

Bosch
www.bosch-professional.com

GAS 35 M AFC Professional

1380 W

ja

M

74 l/sek

254 mbar

6150 cm²

5 m / Ø 35 mm

35 l

23 l Staub; 19,2 l Wasser

515 x 450 x 575 mm

12,4 kg

ja (15 sek.)

ja

ja

70 – 80 dB(A)

Fugendüse, Entsorgungs-
sack, Krümmer, Bodendüsen-
Set, PES-Filter

L-Boxx kann aufgeklickt wer-
den

3 Jahre bei Registrierung

803,25 Euro zzgl. MwSt.

DeWalt
www.dewalt.de

DW V 902 MKIT-QS

1400 W

ja

M

68 l/sek

210 mbar

3000 cm²

4,1 m / Ø 32 mm

38 l

35 l Staub / 18,4 l Wasser

710 x 580 x 480 mm

15 kg

ja

ja

nein

75 dB(A)

Schlauch, AirLock-Adapter, 
Stufenadapter, Staubsack, 
Fleece-Staubbeutel

3 Jahre bei Registrierung

765 Euro zzgl. MwSt.

Dustcontrol
www.dustcontrol.de

DC 1800a

1285 W

ja

H-Filter, M-Filter vorgeschaltet

55,6 l/sek

250 mbar

15000 cm² Mikrofilt. 8500 cm²

5-15 m / Ø 38 mm

23 l

Staub 20 l

740 x 380 x 380 mm

10 kg

ja

nein

nein

68 dB (A)

Schlauch, Anschlussmuffen, 
Metall-Bodendüse u. -Rohr, 
Plastiksack, Feinfilter, Mikro -
filter

Stahlblech-Bauweise, Asbest -
version erhältlich

2 Jahre

1060 Euro zzgl. MwSt.

Gesaugt, getan
Mobile Entstauber haben unterschiedliche Aufgaben: Absaugen von Elektrowerkzeugen auf 
dem Bau oder im Bankraum, und Saubermachen nach getaner Arbeit. In unserer Marktübersicht 
stellen wir 18 kabelgebundene M-Sauger vor – Akkugeräte folgen in der nächsten Ausgabe.

DAS KABEL hat ausgedient – so stellt sich die Ent-
wicklung der Elektrowerkzeuge in den letzten Jahren 
dar. Leistungsfähige Akkus erschließen den netz -
unabhängigen Werkzeugen neue Anwendungsgebie-
te. Werden diese Werkzeuge allerdings mit einem 
mobilen Entstauber abgesaugt, ist noch weitgehend 

der netzstrombetriebene Industriesauger Standard. 
Unsere Marktübersicht konzentriert sich deshalb zu-
nächst auf Geräte dieses Typs, deren Aufgabe es ist, 
auf der Baustelle staubfreies Arbeiten nach Staub-
klasse-M-Standard zu ermöglichen, bzw. nach Been-
digung der Arbeit für Sauberkeit zu sorgen. Im zwei-
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Eibenstock
www.eibenstock.com

DSS 35 M iP

1400 W

ja

M

61 l/sek

248 mbar

8600 cm²

5 m / Ø 35 mm

25 l

20 l Staub

457 x 400 x 535 mm

12,7 kg

ja

ja

nein (optional erhältlich)

Schlauch, Universaladapter, 
Boden- u. Fugendüse, Entsor-
gungssack

1 Jahr

481 Euro zzgl. MwSt.

Fein
www.fein.de

Dustex 35 MX/AC

1380 W

ja

M

72 l/sek

254 mbar

6000 cm²

4 m / Ø 35 mm

35 l

21 l Wasser

540 x 355 x 940 mm

14,1 kg

ja

ja

ja

67 dB(A)

PES-Filter, Entsorgungssack, 
Schlauch, Werkzeugmuffe, 
Stufenmuffe, 2 Metallrohre, 
Kombidüse, Fugendüse

Aufnahme zur Befestigung ver-
schiedener Koffersysteme

3 Jahre bei Registrierung

711 Euro zzgl. MwSt.

Festool
www.festool.de

CTM 26 AC

350–1200 W

ja – optional per Bluetooth

M

65 l/sek

240 mbar

6318 cm²

3,5 m / 27–32 mm (konisch)

26 l

21 l / 11 l 

630 x 365 x 540 mm

14,7 kg

ja

ja

ja

71 dB(A)

High-Performance-Hauptfilter, 
Selfclean-Filtersack, Entsor-
gungssack, Verschlussdeckel 
für Ansaugstutzen

Abreinigungsintervalle können 
stufenlos definiert werden; für 
Nass- und Trockensaugen; 
auch Volumina 36  l, 48 l

3 Jahre

868 Euro zzgl. MwSt. 

Flex
www.flex-tools.com

VCE 44 M AC

1400 W

ja

M

75 l/sek

250 mbar

5000 cm²

4m / Ø 32 mm

42 l

26 l Wasser

565 x 385 x 650 mm

16,7 kg

ja

ja

ja

68 ±2 dB(A)

Schlauch, L-Boxx-Halterung, 
PES-Filter, Vlies-Filtersack 
L/M, Entsorgungssack, Adap-
ter Ø 25–32 mm

3 Jahre bei Registrierung

740 Euro zzgl. MwSt.

Hilti
www.hilti.de

VC 20-UM-Y

1200 W

nein

M

57 l/sek im Akku-Betrieb

156 mbar

6150 cm²

4,65 m / Ø 36 mm

23 kg

23 kg / 13,5 l

530 x 380 x 540 mm

15,3 kg

ja

ja

ja

71 dB(A)

Saugschlauch, Flachfaltenfilter 
universal, Entsorgungssack

Hybrid-Gerät: Netz- und Akku-
betrieb (36V) möglich; inte-
griertes Ladegerät; auch mit 
36 l Kapazität verfügbar

2 Jahre keine Kosten

1173,50 Euro zzgl. MwSt.

Bei Holzstäuben ist das Absaugen mit einem M-Sauger Pflicht

ten Teil, in der Septemberausgabe 2018, stellen wir 
akkubetriebene Sauger vor, die allmählich auf dem 
Markt erscheinen. Hier steht ein Generationswechsel 
in den Modellreihen der Hersteller bevor, an dem 
derzeit vielerorts gearbeitet wird. Eine Herausforde-
rung ist dabei, Geräte zu entwickeln, die hinsichtlich 
der Leistung, also des Volumenstroms, dasselbe Level 
erreichen wie kabelgebundene Geräte. Die Laufzei-
ten der Akkugeräte sollten außerdem ausreichen, um 
im Arbeitsalltag auf der Baustelle einen ganzen Tag 
mit einer Ladung abzudecken. Technisch ist das heu-
te machbar – die Arbeit besteht darin, die Technik zur 
Serienreife zu bringen, d. h. neue Maschinenteile und 
elektronische Komponenten einschließlich Software 
zu entwickeln. Die Preise der Geräte werden, da die 
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Titelthema Elektrowerkzeuge

Marktübersicht: Mobile M-Klasse-Absauggeräte

Hersteller

Modellbezeichnung

Max. Leistungsaufnahme

Fernschaltautomatik 

Staubklasse

Volumenstrom max.

Unterdruck max.

Filterfläche

Schlauch Länge/Durchm.

Behältervolumen (brutto)

Fassungsverm. Staub/Wasser

Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

Nachlaufautomatik

Autom. Filterreinigung

Antistatik-Ausstattung

Schalldruckpegel LpA

Lieferumfang Standard

Besonderheiten 

Garantie

Unv. Preisempf. zzgl. MwSt

Alle Angaben sind Herstellerangaben: Stand Juli 2018

Kärcher
www.kaercher.de

NT 3//1 Tact Te M

1380 W

ja

M

74 l/sek

254 mbar

k. A.

4 m

30 l

k. A.

560 x 370 x 580 mm

14,2 kg

ja

ja

ja

69 dB(A)

Edelstahl-Saugrohr,  
Vlies-Filtertüte, Bodendüse,  
PES-Filter

Sensorgesteuerte Elektronik 
für Filterabreinigung; 
 Volumenstromüberwachung

k. A.

689 Euro zzgl. MwSt.

Mafell
www.mafell.de

S 35 M

1400 W

ja

M

61,1 l/sek

248 mbar

8600 cm²

4 m / Ø 27 mm

35 l

22 l Wasser

405 x 500 x 570 mm

15 kg

ja

ja

ja

69 dB(A)

Schlauch, Faltenfilterkasset-
ten, Entsorgungsbeutel, 
Anschlussleitung 8 m

Sensortechnik überwacht Ver-
schmutzungsgrad des Filters

3 Jahre bei Registrierung

836 Euro zzgl. MwSt.

Makita
www.makita.de

VC 4210 M

1400 W

nein

M

75 l/sek

250 mbar

k. A.

4 m / Ø 32 mm

42 l

k. A.

565 x 385 x 605 mm

16 kg

ja

ja

ja

60 dB (A)

Filterelement, Schlauch, 
 Bodendüse, Filtersack, 
 Entsorgungssack

Befestigung für MakPac direkt 
auf dem Sauger

3 Jahre bei Registrierung

699 Euro zzgl. MwSt.

Metabo
www.metabo.de

ASR 35 M ACP

1400 W

Gerätesteckdose E-Werkzeug

M

61 l/sek

248 mbar

8600 cm² 

4 m / Ø 35 mm

35 l

25 l

550 x 400 x 550 mm

16 kg

ja

ja

ja

69,5 dB(A) 

Schlauch, Anschlussmuffe, 
Filterkassetten, PE-Filterbeu-
tel, Fugendüse, Bodendüse

Besonders geeignet zum 
 Absaugen von Beton- und 
Gesteinsstaub

3 Jahre bei Registrierung

735 Euro zzgl. MwSt

Technik mit geringeren Stückzahlen startet, eher am 
oberen Ende der Skala liegen – so lange, bis das Neue 
Standard ist: Der Hybridsauger von Hilti ist einer von 
zwei Geräten in unserer Übersicht, die im vierstelli-
gen Bereich liegen.

Verbesserungen meist im Detail
Die technischen Anforderungen, welche die Sauger 
bewältigen müssen, sind in den letzten Jahren nicht 
sprunghaft angestiegen. Eine bedeutende Leistungs-
verbesserung erreicht allerdings Festool durch einen 
vorgeschalteten Zyklonabscheider: Fallen große 
Staubmengen und Späne an – wie beispielsweise 
beim Schleifen von Trockenbauspachtel oder beim 

Arbeiten mit dem Elektrohobel –, trennt und sammelt 
der Vorabscheider bis zu 95 Prozent von Staub und 
Spänen, bevor sie im Absaugmobilfilter landen.

Ansonsten gibt es Detailverbesserungen an den 
Geräten, welche die Praxistauglichkeit betreffen: 
Festool hat z. B. einen neuartigen, besonders glatten 
Saugschlauch entwickelt, der nirgends mehr hängen 
bleibt oder sich verhakt, sowie eine Kabelaufwick-
lung mit einem Klappmechanismus, der das schnel-
le Abnehmen des aufgerollten Kabels mit einem 
Griff  ermöglicht, ohne es abwickeln zu müssen. 
Neuere Geräte bieten auch die Möglichkeit, System-
boxen auf dem Gehäuse anzudocken, sodass der 
Sauger als Werkzeugablage und rollende Transport-
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Milwaukee
www.milwaukeetool.de

AS-30 MAC

1200 W

nein

M

75 l/sek

250 mbar

k. A.

4 m / Ø 38

30 l

k. A.

800 x 400 x 660 mm

14,5 kg

ja

ja

ja

67 dB(A)

Schlauch, Werkzeugadapter, 
Rohre, Bodendüse, Filtersack

Einfacher Zugang zum Filter; 
leise Turbine

3 Jahre bei Registrierung

669 Euro zzgl. MwSt.

Nilfisk
www.nilfisk-alto.de

ATTIX 44–2M IC

1400 W

ja

M

75 l/sek

250 mbar

k. A.

4 m / Ø 32 mm

42 l

k. A.

565 x 385 x 605 mm

16 kg

nein

ja

ja

60 dB(A)

Vlies-Filtersack, Entsorgungs-
sack, Flachfaltenfilterelement, 
Schlauch, Rohre, Düsen, 
Adapter

3-stufige Filtration: Sicherheits-
filtersack, PTFE-Flachfaltenfil-
ter, HEPA Filterkassette

1 Jahr

769 Euro zzgl. MwSt.

Starmix
www.starmix.de

iPulse M-1635

1600 W

ja

M

75 l/sek

280 mbar

8600 cm²

5 m / Ø 35 mm 

35 l 

25 l Staub / 22 l Wasser 

530 x 400 x 920 mm

16,8 kg

ja

ja

ja

69 dB (A)

Kassettenfilter, PE-Ent-
leer beutel, Fahrbügel, 
Schlauch, Anschlussmuffe

Wechselseitige Abreinigung 
der Filter ohne Saugunterbre-
chung; auch in den Staubklas-
sen H und H-Asbest erhältlich

3 Jahre ohne Registrierung

689 Euro zzgl. MwSt. 

Stihl
www.stihl.de

SE 133 ME

1200 W

ja

M

75 l/sek

250 mbar

5000 cm²

5 m / Ø 32 mm

42 l

34 l Staub / 30 l Wasser

565 x 385 x 605 mm

16 kg

ja

ja

ja

68 dB(A)

Rohre aus Edelstahl, Schlauch 
u. Adapter antistatisch,  
Boden- u. Fugendüse

Aufnahme für gängige 
 Werkzeugboxen 

3 Jahre bei Registrierung

649 Euro zzgl. MwSt.

Würth
www.wuerth.de

ISS 45-M Automatic

1200 W

ja

M

61 l/sek

230 mbar

6000 cm²

7 m

45 l

30 l

517 x 375 x 687 mm

13,7 kg

ja

ja

ja

67 dB (A)

Nass-/Trockenfilter,  
Anschlussmuffe, Schlauch, 
Flachfaltenpapier,  
Fugendüse

3 Jahre

k. A.

hilfe dient. Tendenziell wird versucht, mit weniger 
Schaltern und Bedienelementen auszukommen und 
die Geräte so zu konzipieren, dass sie »von alleine 
wissen, was sie zu tun haben«. Die Einschaltauto-
matik beispiels weise, die den Sauger in Betrieb 
setzt, sobald das abgesaugte Elektrowerkzeug star-
tet, wird von Makita und Festool auf die drahtlose 
Bluetooth-Technik umgestellt: Ein Bluetooth-Sen-
der am Elektrowerkzeug ist mit einem ebensolchen 
am Sauger gekoppelt, sodass auch Akkuwerkzeuge, 
die nicht mehr per Stromkabel am Sauger hängen, 
diesen fernsteuern können.

JÖRG ZINSSER, TISCHLER UND FACHJOURNALIST Das großkalibrige Anpassen des Türlochs verlangt eine vernünftige Absaugung
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