
BESCHREIBUNG
VERWENDUNGSZWECK: GESCHIRRSCHRANK

HOLZART: RÄUCHEREICHE DIN 4076 EI (nicht weiter definiert)
DIN EN 13556 QCXE, EU (nicht weiter definiert)

KIRSCHBAUM DIN 4076 KB
DIN EN 13556 PRAV, EU

HOLZWERKSTOFFE: RÄUCHEREICHE: MASSIV, FURNIER 0,9 MM; DIN 4076 EI (nicht weiter 
definiert); DIN EN 13556 QCXE, EU (nicht weiter definiert)

KIRSCHBAUM: MASSIV, FURNIER 0,6 MM; DIN 4076 KB; DIN EN 13556 
PRAV, EU

PLATTENWERKSTOFFE: FPY (16 MM, 12 MM), MDF (6 MM)

OBERFLÄCHE: 2x NATURHAUS HARTÖL

AUSFÜHRUNG:
DER GESCHIRRSCHRANK WIRD AUS MASSIVER RÄUCHEREICHE (KORPUS / GESTELL) UND 
KIRSCHBAUM / RÄUCHEREICHE FURNIERTEM FPY (KOFFERTÜREN) GEFERTIGT.

DER KORPUS WIRD MIT SCHWALBENSCHWANZZINKEN VERBUNDEN UND ALLE FÄCHER SOWIE 
DIE MITTELSEITE WERDEN VON HINTEN IN GRATNUTEN EINGESCHOBEN.

DIE KOFFERTÜREN WERDEN AN DEN LÄNGSSEITEN AUF GEHRUNG GEARBEITET UND MIT 
EINGELASSENEN MAGNETEN ZUGEHALTEN. ANSCHLAG MIT JE 3 BÄNDER VON HETTICH.
JEDE KOFFERTÜR BESITZT ZWEI GLÄSEREINHÄNGEBÖDEN UM WEINGLÄSER KOPFÜBER 
EINZUHÄNGEN UND ZWEI GLÄSERABSTELLBÖDEN.

IM INNEREN BEFINDEN SICH ZWEI SCHUBKÄSTEN. SIE WERDEN AUF HOLZVOLLAUSZÜGEN 
GEFÜHRT. DIE SCHUBKÄSTEN WERDEN VON HAND MIT SCHWALBENSCHWANZZINKEN 
VERSEHEN. DER UNTERE SCHUBKASTEN IST MIT EINER VERSCHLIEßBAREN MAGNETWIPPE VON 
EBERHART VERSEHEN.

ALLE GRATVERBINDUNGEN WERDEN NUR IM VORDEREN 1/3 GELEIMT.
ALLE KANTEN WERDEN LEICHT GEBROCHEN. 
ALLE TEILE WERDEN MIT NATURHAUS HARTÖL GEÖLT.
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MASSSTAB NAME
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DATUM

BLATT

VON

3. SEMESTER

03.03.2017

1 11:1 / 1:2 / 1:10

K 132

MEISTERPRÜFUNGSPROJEKT

OBERFLÄCHE HARTÖL FARBLOS

GESCHIRRSCHRANK
RÄUCHEREICHE / KIRSCHBAUM

KAISER CHRISTOPH

STEMPEL

UNTERSCHRIFT DATUMDIE   MEISTERSTÜCKSDATEIEN   WURDEN   ARCHIVIERT
 
BESCHREIBUNG  -  EZ  -  WZ  -  PERSPEKTIVEN  - RASTERBILDER

DAS URHEBERRECHT AN DIESER ZEICHNUNG UND PLANUNG NEBST BEILAGEN 
VERLEIBT MIR. DIE ZEICHNUNG UND BEILAGEN DÜRFEN OHNE MEINE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG NUR ZU DEN ZWECKEN, ZU DENEN SIE DEM 
EMPFÄNGER ANVERTRAUT WORDEN SIND, BENUTZT UND VOR ALLEM DRITTEN, 
INSBESONDERE WETTBEWERBERN, NICHT ÜBERLASSEN ODER ZUGÄNGLICH 
GEMACHT WERDEN. JEDE VERVIELFÄLTIGUNG, AUCH VON EINZELHEITEN, IST 
UNTERSAGT. ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN ZIVILRECHTLICH UND 
STRAFRECHTLICH VERFOLGT.
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SCHUBKASTEN-
VORDERTEIL M 1-1

SCHUBKASTEN-
HINTERTEIL M 1-1

SCHRANKSEITE M 1-1

BESCHLAGLISTE

POS ART STÜCK HERSTELLER BEST. NR.
1 HETTICH ONI 100 BÄNDER MATT 6 HETTICH HETTICH: 0031005
2 MAGNETWIPPE UNTEN 1 EBERHART EBERHART: 2200
3 SCHUBKÄSTENANSCHLAG 1 EBERHART EBERHART: 2015
4 EDELSTAHLSTANGE 14MM 1 HUBER BAUSTOFFE HUBER BAUSTOFFE 43911
5 WÜRFELMAGNET 17KG 1 MAGNETE-SHOP.DE SHOP-ASIN: B000NJ2G5U
6 STABMAGNET 9,5KG 1 MAGNETE-SHOP.DE SHOP-ASIN: B003A6BPFU
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